Sabléna kralovska - SK

SK

Stre3nd krytina KRAAL vzor Sabléna
kralovska je patri taktiez medzi lahké
maloformatové skladané streSné krytiny. Jej
prednostami sU nizka hmotnost, jednoducha
montdz, farebna stalost a dlhodoba zivotnost.

Jej tvarovanie je odvodené z historického
vzoru krytiny zo stredného Slovenska, ¢im je
& preduréend na pouzitie pri rekonstrukcidch
material: medeny plech prirodny hodnotnych, historickych  objektov, ale
uplatnenie ndjde aj ako silny vyrazovy prvok
novostavieb.

Sklon strechy pre pouzitie Sablény kralovskej
je min. 25° Jej format a materidl vSak
umoznuje vyskladanie aj komplikovanejsich
tvarov striech.

Stresné krytiny KRAAL tvoria uceleny systém
stresného plasta, ktory okrem zakladnych
prvkov zahrfia Sirokd Skalu prislusenstva.

SK
materidl: lakovany Al plech, RAL 6028



Zakladny prvok

700

Materialové prevedenie:

& Lakovany hlinikovy plech (hr. 0,6; 0,63; 0,65; 0,7 mm)
& Medeny prirodny plech (hr. 0,55 mm)
& Titdnzinkovy plech RHEINZINK® (hr. 0,7; 0,8 mm)
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RAL 3016 RAL 6028 RAL 7016 RAL 7026 RAL 8017

Medeny plech

]

prirodny

Titdnzinkovy plech RHEINZINK®

Lesklo  Modrosedy Bridlicovo-
valcovany Sedy

Suvisiace doplnky a prislusenstvo:
@ PKO - Prilozka kralovska odkvapova

& H1 - Hrebendc polkruhovy

& SZ1, 2, 3 - Snehovy zachytdvac

# Odkvapové, stitové a lemovacie listy

& Spojovaci material

& Tesniace a lepiace tmely

Plosna hmotnost:

Stresné krytiny KRAAL sa vyznacuju najma svojou nizkou
plosnou hmotnostou. Pre jednotlivé materidly su to tieto
hodnoty:

3,6 - 4,2 kg/m?
11,7 -13,7 kg/m2

Hlinikovy plech

Medeny plech

Titdnzinkovy plech

RHEINZINK® 10.2- 11,9 kg/m*

Spotreba:

Na pokrytie 1 m2 je potrebné 6,7 ks 3ablén SK.

SK
material: lakovany Al plech, RAL 7026
®

KRAAL, s.r. 0.,

Dubské cesta 2242,

024 01 Kysucké Nové Mesto

tel.: ++421-41-421 3255,
++421-41-421 3794

fax: ++421-41-421 3255

e-mail: info@kraal.sk

www.kraal.sk



